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Caracteristicas e Especificacoes
Features and Specifications | Caracteristicasy Especificaciones

+Disco duplo no adubo e na semente.

«Double disc in the fertilizer and the
seed.

«Disco doble en el abono y en la se-
milla.

+Roda compactadora de ferro.
«Iron compression wheel.
-Rueda de compactacion de hierro.

«Distribuidor de adubo sistema Fer-
Tisystem.

«Fertisystem metering.
«Distribuidor de abono Fertisystem.

+Dosador pneumatico. Distribui¢do de diversas culturas dis-
pensando selecdo de sementes, (dmara de vacuo rotativa,
eliminando o desgaste dos componentes. Sistema magnético
de fixacdo dos discos.

+Pneumatic doser. Distribution of different cultures dispensing
seed selection. Rotating vacuum chamber eliminating the
component wear. Seed plates fixed by a magnetic system.

«Dosificador neumdtico. Distribucion de vdros tipos de cultura
dispensando selector de semilla. Cdmara de vacio rotativa eli-
minando el desgaste de las partes. Sistema magnético de fija-
cion de los discos.

-Roda para nivelamento e controle de
profundidade.

«Wheel for levelling and depth adjust-
ment.

-Rueda para nivelamiento y control de
la profundidad.

«Disco de corte.

«Coulter disc (no till).

-Disco cortador,

«Sulcador pontiagudo com ponta re-
movivel para adubo.

«Furrower with removable point.
«Punta surcadora con punta removible.



+Turbina acionada por cardan.

+The turbine tumns on by the
PTO shaft,

<Turbina accionada a través de S
eje cardan.

+Roda compactadora de borracha.
«Rubber compression wheel.
-Rueda de compactacion de goma.
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Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo 0-120 mm 3 900 4 900
Deposito de adubo / Fertilizer hooper / Depdsito de abono 60L 3 250 4 950
Depdsito de semente / Seed hooper / Depasito de semilla 451 3 1000 3 1000
Espagamento minimo entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento minimo entre lineas 420 mm 6 450 & 450
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